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TECNOLOGIA HIMOLOC

Qui som?

Que fabriquem?

Neix Planta de 
resines

Tecnologia
HIMOLOC

2025

• PRESÈNCIA GLOBAL 
(+70 PAÏSOS)

• 35.000 Tn ANUALS

FLOCULANTS 
EN DISPERSIÓ 

AQUOSA

FÀCIL i RAPID (<10 min) DE PREPARAR

ES PODEN PREPARA FINS AL 5%

TECNOLOGIA SOSTENIBLE
NO CONTENEN NI SOLVENTS NI OLIS MINERALS NI TENSIOACTIUS

SOLUBLE EN TOT TIPUS D’AIGÜES

Les Franqueses del Vallès

1%Producte
pur



Descripció

FLOTADOR SECUNDARI

Q aigua: 180 m3/h

PREPARACIÓ DE L’EMULSIÓ AMB AIGUA DE XARXA

Consum floculant (EMULSIÓ): 44 l/dia
Cost tractament (EMULSIÓ): 110 €/dia

Consum aigua Xarxa: 8.600 l/dia
Preparació de floculant: 0,5%

Repte
Reutilització de l’aigua de sortida de la depuradora en la 

preparació de floculants.

Escorxador Frigorific

• 12.000 porcs diaris
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Situació prèvia

PREPARACIÓ DEL HIMOLOC AMB AIGUA REUTILITZADA

PRODUCTE: HIMOLOC DR3000
Consum floculant (HIMOLOC): 44 l/dia
Cost tractament (HIMOLOC): 90€/dia

Consum aigua reutilitzada: 4.300 l/dia
Preparació: 1%

PREPARACIÓ DE L’EMULSIÓ AMB AIGUA REUTILITZADA

Consum floculant (EMULSIÓ): 86,4 l/dia
Cost tractament (EMULSIÓ): 230 €/dia

Consum aigua reutilitzada: 17.000 l/dia
Preparació: 0,5%

Solució proposada

Escorxador frigorific Aragonés

DERYPOL – Floculants  HIMOLOC per la reutilització  d’aigüa



DERYPOL – Floculants  HIMOLOC per la reutilització  de l’aigüa

PUNTS CLAU

El rendiment dels HIMOLOC no depèn de l’aigua 
de preparació

ESTALVI D’AIGUA DE XARXA: 8.600 L/DIA



Thank you!
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